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Zadání: 
Změřte závislost intenzity záření po průchodu stínícím materiálem (Al, Fe, Cu, 

mosaz, nerez). Závislost absorpce záření na protonovém čísle a objemové hmotnosti 

stínícího materiálu. 

Poznámka: Měření provádějte dvakrát po dobu 10 s a výsledek zprůměrujte. Pro 

zjednodušení berte úroveň záření pozadí stejnou po celou dobu měření. 

 

Schéma zapojení: 
 

 
 

 

Použité přístroje: 
Zářič  radionuklid 241 Am,  zdroj γ záření, 300kBq 

Plech  plíšky materiálů (Al, Fe, Cu, mosaz, nerez) 

Snímač  

Čítač pulsů  

 

410-2204 - Výroba a užití elektrické energie (VUEE) 
Datum měření 

 
 
 

Rozvrhová skupina 
(den čas) 

 
 

 
 

Měření 1 
 

Detekce intenzity záření 
soupravou GAMABETA 

Jméno, studijní skupina 
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Naměřené hodnoty: 
 

Počet impulzů, pozice 1, 10 s 
Druh 

záření 
Materiál 
stínění 

1. měření | 2. měření | 
průměr 

N 

Pozadí 
P N - P % 

kolimovaný 
svazek 
částic 

bez      100 

Al      

Fe      

Cu      

mosaz      

nerez      

rozptýlený 
svazek 
částic 

bez     100 

Al      

Fe      

Cu      

mosaz      

nerez      

 

Příklad výpočtu: 
 

 

 

 

 

Závěr: 
 

 


